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Pref&io

Obrigado por adquirir e usar o foc metro autom&ico CCQ-800 (o Foc metro, tambén conhecido
como Lensmeter, € oficialmente nomeado na EN 1SO 8598: Optica e instrumentos ¢pticos -

Foc metro).

ALeia este Manual do usu&io cuidadosamente antes de usar este dispositivo. Esperamos
sinceramente que este Manual do Usuaio forne@ informagdes suficientes para usar o
dispositivo.

Nossa busca éfornecer & pessoas dispositivos de alta qualidade, com fung®s completas e mais
personalizados. As informag@s em materiais promocionais e caixas de embalagem est&o sujeitas
a alterag@®s devido amelhoria de desempenho sem aviso adicional. A Chongging Yeasn Science
- Technology Co., Ltd. reserva-se o direito de atualizar os dispositivos e materiais.

Se vocé tiver alguma dlvida durante o uso, entre em contato através da nossa linha de

atendimento: (86-023) 62797666, teremos 0 maior prazer em ajud&lo.
A sua satisfag®, 0 nosso mpeto!

InformacG& do fabricante

Nome: CHONGQING YEASN SCIENCE - TECHNOLOGY CO., LTD
Endere@: 5 DANLONG ROAD, NANAN DISTRICT, CHONGQING, CHINA
Tel: 86-23 62797666
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1. IntroduG

1.1 Usos

O foc metro automaico CCQ-800 mede principalmente a potéicia esf&ica, a poténcia cil ndrica
e 0 eixo das lentes cil ndricas, bem como as lentes de contato. Marca na lente n& cortada e
verifica se a lente do &Gulos estamontada corretamente.

Grupos-alvo de pacientes: O produto € medido para lentes oftdmicas e n& se destina a
pacientes.

Usuaios pretendidos: optometristas em oftalmologia hospitalar e oficinas &pticas.

Qualificag®s espec ficas dos usu&ios do dispositivo e / ou outras pessoas: possuir um
certificado de qualificag® para optometria e &ulos.

Contra-indicag®s: nenha.

1.2 Caracter Fticas

e Tela de toque colorida TFT de 7 polegadas;

e Luz LED verde, compensagi ABBE;

e Sensor Hartmann,;

e Sistema de processamento paralelo de alta velocidade;

e Medicao de lente de baixa transmitancia;

e Medicao de lente de baixo astigmatismo;

e 20 A MediGa de prisma;

e Identificagdo automatica do tipo de lente;

e Medigdo de PD, PH e UV;

e Impressora térmica embutida.

1.3 Principais ndices té&nicos

1.3.1 Poténcia esfé&ica (lentes de &ulos): -25D ~ + 25D

1.3.2 Poténcia cil ndrica: -9.99D ~ +9.99D

1.3.3 ADD powver: 0~+9.99D

1.3.4 Poténcia esfé&ica (lente de contato): -20D ~ + 20D

1.3.5 Etapa de dioptor: 0.01D, 0.06D, 0.12D, 0.25D

1.3.6 Eixo: 0<- 1809 Incremento: 12

1.3.7 Angulo basal do prisma: 0°- 3602 Incremento: 1°

1.3.8 Poténcia do prisma: horizontal: 0 ~ 20 A; Incremento: 0.01 A



vertical: 0 ~ 20 A; Incremento: 0.01 A
1.3.9 Lentes aplicaveis: @20mm ~ @100mm
1.3.10 Espessura central aplicavel:  >20mm
1.3.11 mediG PD: 40mm ~ 82mm; Incremento: 0.20 mm
1.3.12 APH medigao: Omm ~ 28.3mm; Incremento: 0.20 mm
1.3.13 MediG de transmitancia UVA: Centro400nm
1.3.14 Energia do corpo do instrumento: Entrada: DC 12V, 40W
1.3.15 Adaptador AC: Entrada: AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz
Sama: DC 12V, 40W

1.3.16 Tamanho: 235 (L) %246 (P) <487 (A) mm
1.3.17 Peso: 5.45 kg

1.3.18 Display: tela de toque TFT, 800 %480 pixs
1.3.19 Impressora: Impressora té&mica, 57 mm de largura
1.3.20 Conectores de interface: USB, RS-232

1.4 Placa de identificac® e indicag®s
A placa de identificag® e as indicag®s s& coladas no instrumento para alertar o usu&io final.
No caso da placa de identificag® n& estar bem colada ou os caracteres ficarem confusos para

reconhecer, entre em contato com distribuidores autorizados.

Identificag® do interruptor de alimentaGo
Consulte o manual / livreto de instrugs
Fabricante

Data de fabricaGo

NUmero de sé&ie do produto

Pa® de fabricag®

Certificado de conformidade europeu

Declarac@ de descarte correto deste produto (res mluos de equipamentos eléricos e

eletréicos)

Bl AaBEdLREOGC
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Veja as instrug@®s para outros detalhes
Representante Autorizado Europeu
NUmero de referécia

Identificador Unico de Dispositivo
NUmero do modelo
Peso bruto

Dimens&

Indica que a embalagem de envio deve ficar verticalmente para cima durante o

transporte

Indica que a embalagem contén itens fr&yeis e deve ser manuseada com cuidado
Indica que a embalagem de envio estaprotegida da chuva

Indica que a embalagem de transporte n& pode ser enrolada durante o manuseio

Indica que 0 nimero m&imo de camadas de um mesmo pacote de remessa pode ser

empilhado éde 5 camadas

Reciclavel
Identificag® da faixa de temperatura
Identificag® da faixa de umidade

Identificag® da faixa de press& atmosfé&ica

DR = i) e 2 2HEEHD

Disponibilizaremos, mediante solicitagi, diagramas de circuitos, listas de pe@s de componentes,
descrig®s, instrug®s de calibrag® ou outras informag@®s que ajudar@ o pessoal de servi@ a
consertar as pe@s do equipamento ME que s& designadas pelo fabricante como repar&veis pelo

pessoal de servig.

2. Aviso de Seguran@

ALeia as seguintes precaug@®s com atenGa para evitar ferimentos, danos ao dispositivo ou

outros riscos poss veis:



2.1 Antes de usar

e Nao ha demandas técnicas para o operador e leia 0 manual antes de usar.

e Naio posicione o equipamento de forma a dificultar a operacao do plugue de alimentagdo que
isola eletricamente os circuitos do equipamento da rede elérica.

e Nao use o dispositivo para outra finalidade que n&p a pretendida.

YEASN n&b seraresponsavel por acidentes ou mau funcionamento causados por tal descuido.

e Nunca modifique ou toque na estrutura interna do dispositivo.

Isso pode resultar em choque elérico ou mau funcionamento.

N& guarde o dispositivo em uma &ea exposta achuva ou &ua, ou que contenha g& ou | fuido
Venenoso.

Pode ocorrer corros@ ou mau funcionamento do dispositivo.

e Evite instalar o dispositivo onde fique exposto ao fluxo direto do ar condicionado.

Mudan@s na temperatura podem resultar em condensag® dentro do dispositivo ou afetar
adversamente as mediges.

e Evite usar o dispositivo em um local exposto a luz solar direta ou préximo a luz incandescente.
Sob tais circunst&ncias, o dispositivo pode funcionar irregularmente ou emitir mensagens de
erro.

e Certifique-se de usar uma tomada que atenda aos requisitos de especificagi de energia.

Se a tens&@ da linha estiver muito alta ou muito baixa, o dispositivo pode n& fornecer
desempenho total. Pode ocorrer mau funcionamento ou incédio.

e A tomada elétrica deve ter um terminal de aterramento.

Pode ocorrer choque elérico ou incédio em caso de mau funcionamento ou vazamento de
energia.

e Insira o plugue principal em uma tomada até onde os pinos do plugue chegarem.

Pode ocorrer incédio se o dispositivo for usado com uma conex& solta.

e Para fornecer energia ao dispositivo, nunca use uma torneira de mesa ou cabo de extensao.

A seguran@ elérica pode ser reduzida.

e Nao coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentaGo.

O cabo de alimentac& danificado pode causar incédio ou choque elérico.

e Antes de conectar um cabo, desligue a chave liga / desliga e desconecte o cabo de forca da

tomada.



Pode ocorrer mau funcionamento do dispositivo.

e Para transportar o dispositivo, use materiais de embalagem especiais para protegé-lo contra
impactos de quedas.

Vibragi excessiva ou impacto no dispositivo pode causar mau funcionamento.

e Na instalacdo e operagdo do dispositivo, observe as seguintes instrugi®s sobre EMC
(compatibilidade eletromagnékica):

—N& use o dispositivo simultaneamente com outro equipamento eletr&ico para evitar
interfer&cia eletromagné&ica com a operacg do dispositivo.

—N& use o dispositivo pr&imo, sobre ou sob outro equipamento eletr&ico para evitar
interferécia eletromagnéica com a operaGd do dispositivo.

—N& use o dispositivo na mesma sala com outro equipamento, como equipamento de suporte &
vida, outro equipamento que tenha grandes efeitos na vida do paciente e nos resultados do
tratamento, ou outro equipamento de mediGg® ou tratamento que envolva pequena corrente
elérica.

—N& use o dispositivo simultaneamente com sistemas de comunicagd® de radiofrequéncia
portéeis e mdveis, pois isso pode ter um efeito adverso na operagg do dispositivo.

—N& use cabos e acess&ios que nd sejam especificados para o dispositivo, pois isso pode
aumentar a emiss& de ondas eletromagnéicas do dispositivo ou do sistema e diminuir a
imunidade do dispositivo a distrbios eletromagnéicos.

e A Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética define os requisitos essenciais para
equipamentos eléricos e eletréicos que podem perturbar ou serem perturbados por outros
equipamentos. O CCQ-800 estaem conformidade com esses requisitos. Siga as orienta@®s nas
tabelas para uso do dispositivo em um ambiente eletromagnéico.

e O fio terra deve ser instalado em ambientes internos e o instrumento deve ser bem aterrado.

e O instrumento ndo deve ser instalado em um local onde a desconex@o nédo seja poss Vel.

2.2 Usando

e Substitua imediatamente o cabo de alimentacdo se os fios internos estiverem expostos, liga ou
desliga a mesa quando o cabo de alimentagg® €movido ou o cabo e / ou plugue est&® muito
quentes para serem segurados com as maos.

Isso pode resultar em choque elérico ou incédio.

Em caso de mau funcionamento, desconecte o cabo de alimentagd® da tomada. Nunca toque na
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parte interna do dispositivo e entre em contato com seu distribuidor autorizado.

Esses limites s& projetados para fornecer proteGo razoavel contra interferécia prejudicial em
uma instalagg mé&lica padréo.

Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se n& for instalado e
usado de acordo com as instrug®s, pode causar interferé&cia prejudicial a outros dispositivos
nas proximidades.

No entanto, n& ha&garantia de que n& ocorrerainterfer&cia em uma instalagi espec fica. Se
este dispositivo causar interfer@cia prejudicial a outros dispositivos, o que pode ser determinado
ligando e desligando o dispositivo, 0 usu&io €encorajado a tentar corrigir a interfer&cia por
uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou reposicione o dispositivo receptor.

Aumente a separaGi entre 0s dispositivos.

Conecte o dispositivo a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o (s) outro (s)
dispositivo (s) esté conectados.

Consulte o fabricante ou o té&nico de servig de campo para obter ajuda.

e Nunca use o dispositivo com cabos ou acessorios que nao sejam os designados.

Pode ocorrer mau funcionamento causado por deteriorag® das caracter Bticas de
compatibilidade eletromagnéica (EMC).

e Nunca use dispositivos portateis e moveis de radiofrequéncia (RF) nas proximidades deste
dispositivo.

Esses dispositivos podem afetar adversamente o equipamento elérico mélico e podem ocorrer
defeitos.

e Ao mover o dispositivo, ndo coloque as maos na moldura da tela, mas segure a parte inferior e
as laterais com as duas m&os.

Podem ocorrer les@s ou mau funcionamento.

2.3 Ap& 0 uso

e Quando o dispositivo n& estiver em uso, desligue-o e cubra a tampa aprova de poeira. Caso
contr&io, a poeira afetar&a precis& da mediG.

e Limpe frequentemente os pinos do plugue principal com um pano seco. Se a poeira assentar

entre 0s pinos, ela acumularaumidade e poder&aocorrer curto-circuito ou incéndio.



e Se o dispositivo ndo for usado por um longo periodo, desconecte o cabo de alimentagdo da
tomada, pois pode ocorrer incédio.

e Notificagdo: Qualquer evento sério relacionado ao dispositivo ao usuario e / ou paciente deve
ser relatado ao fabricante e aautoridade competente do Estado-Membro onde o usu&io e / ou
paciente estalocalizado.

e Cuidado: O usuario ¢ avisado de que alteracdes ou modificagdes ndo expressamente aprovadas
pela parte respons&vel pela conformidade podem anular a autoridade do usu&io para operar 0

equipamento.



3. Estrutura principal

3.1 Vista frontal
1. Tampa superior frontal 2. Unidade de marcaGo
3. Unidade de presséb da lente 4. Suporte da lente
5. Botéo liga / desliga 6. Tampa inferior frontal

7. Leia a chave 8. Placa de empurrar da lente

9. Lente empurrando a alavanca da placa 10. Tela
11. Lanpada piloto

3.2 Vista lateral e vista traseira
12. Imprimir capa

13. Entrada da fonte de alimentaG
14. Conector RS-232

15. Conector USB

11.
L 10

14«

15«

13+




4.Interface

4.1 Interface de mediGGo
A interface de mediG® inclui: Interface de mediGg® normal, Interface de mediG® de lente
progressiva (PPL), Interface de medig® de lente de contato, Interface de medicgg® PD e PH e

Interface de mediG& de transmitancia UV.

(6] (7] (8)
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1. Indicag@ L/R

Mostra todos os estados de mediG da lente esquerda ou direita. Os dados abaixo mostram 0s

dados medidos do estado de mediGa da lente correspondente, as indug®s L / R s& mostradas

como abaixo:
L Lente esquerda n& émedida
L A medic® da lente esquerda éconclu Tia e os dados medidos s&b salvos
R Lente direita n& émedida
R A medic da lente direita €conclu Tla e os dados medidos sé&b salvos

2. Logotipo Yeasn

3. Crculo de alinhamento

O centro do crculo de alinhamento mostra o centro ¢ptico, a barra do eixo e 0 alvo s&
mostrados no c rculo de alinhamento.

4. Barra de eixo

E mostrado no ¢ fculo de alinhamento e a posiG correspondente indica o eixo da lente medida.
9




5. Target
A posig® do alvo no crculo de alinhamento indica a direG e distancia da lente medida ao

centro ¢ptico. Quando o alvo se aproxima do centro &ptico, a forma muda da maneira mostrada:

o_+_+

O Longe do centro (ptico

Perto do centro dptico. Os dados medidos podem ser lidos diretamente pressionando
a tecla Ler

No centro ¢ptico. Os dados medidos s& corrigidos automaticamente no modo de
leitura automdica e os dados medidos sé corrigidos pressionando a tecla Read no
modo de leitura manual.

6. Guia de atalho de indicacg® de etapa

Mostra a etapa de mediG, incluindo: 0.01D, 0.06D, 0.12D, 0.25D.

As configurag®s de todos os parametros na tela de mediG® podem ser consultadas em 6.15.1
Configuracg® de atalho da tela de mediGa.

7. Guia de atalho de indicagi de prisma

O resultado do prisma pode ser indicado em tré& modos: UD / 10, P-B, OFF. (\Ver detalhes na
Tabela de Parametros 6.16)

8. Guia de atalho de indicaGg& de astigmatismo

Cilindro €indicado em tré& modos: +, +/- e - (\eja detalhes na Tabela de Par&metros 6.16)

9. Conjunto:. @ J

Pressione 0 Tone, ent&o se trata da interface de configuragg de parametro.

I

Ele apaga os dados memorizados e libera os dados fixos, ent& o resultado medido chega a zero.

11. Impressé):@

Fa@ a impress& de acordo com o modo de configuragg® dos par&@netros em “Imprimir* ou

10. Limpar:.

"Impress& econdmica”.

12. MediG r&pida de PD: _J
13. Guia de atalho de seleG@ de lente E / D:

Escolha a lente esquerda ou direita para mediGg®, incluindo "L / R", "L" e "R". (Ver detalhes na
Tabela de Parametros 6.16)
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14. Guia de atalho do modo de mediGo

O modo de mediG® inclui "Modo de mediGa de identificag® automaica”, "Modo de mediGo
normal” e "Modo de mediGg® de lente de potécia progressiva”. (Ver detalhes na Tabela de
Parametros 6.16)

15. NUmero do modelo

16. Guia de atalho do interruptor de funG de mediGo

Ele realiza uma troca répida entre as tré& funges abaixo:

PD/PH

NORM uv Medig normal

PD/PH Y Medicg de PD e PH

NORM |

uv P%(;ﬁz| Medigéb de transmiténcia UV

17. Area de indicagg do processo de mediGd

Ele mostra mensagens de dicas e paranetros de transmissé&b de PD, PH e UV.

18. Area da barra de status

Inclui as mensagens de dica de "ABBE”, "Modo de saida" e "Comprimento de onda Datum".
(Veja detalhes na Tabela de Parametros 6.16). O didmetro da lente medida exibe de 20-100.
unidade: mm; a hora e a data mostram AAAA - MM - DD e HH: MM.

19. Tecla Shift do modo de leitura

Escolha 0 modo de leitura, incluindo leitura automdica, leitura manual e leitura répida (consulte
os detalhes na Tabela de parametros 6.16).

4.2 Outra interface de mediG

4.2.1 Interface de mediGa de lente de poténcia progressiva

1. Crculo de alinhamento de mediG de lente de potécia progressiva

Existem dois c Fculos de alinhamento, respectivamente na parte distante e na parte pré&ima.

11
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2. Eone do interruptor do modo de mediGn: &~ O,

3. mediG® da porg pr&ima

Os dados de mediGa possuem um item adicional - "Adicionar™.

4. Se 0o modo de medicgd for L / R. Quando medido a lente direita e esperarapara medir a lente
esquerda, n& mudara

4.2.2 Interface de mediG de lentes de contato

) P-B =
0.01§E§|UDIIOW +/— . R YEASN

T -

cca
800

PD/PH
" NORM uv

A<58 "& [fEa [FE [e [69 [No:00016 [15:56

1. A chave da funG® de mediG é€invdida.

2. A chave do modo de mediGg é€invaida.

3. A chave do modo de leitura €éinvdida.

4. Valor de mediGa da lente de contato SE.

5. Amedic rdpida de PD éinvdida.

4.2.3 Interface de mediG® de distancia e altura da pupila "PD / PH"

12
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1. Eone do interruptor de fung® de medig: PD/PH on

2. A barra de status mostra LPD, PD, RPD, LPF, APH, RPH.

4.2.4 Interface de MediG de Transmit&ncia UV
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NORM

uv PDfPH

o I

v NORM
1. Guia de atalho de mediG@ de transmiténcia UV:_—_~ PR/PH

2. Resultado da mediG& de transmitancia UV
4.3 Interface de configuragd de parametros
Ele exibe os paranetros relacionados ao instrumento. As p&inas "Lente", "Visor", "Sistema",

~ 1 ~ 1

"Comunicag®" e "informag®" correspondem aos pard@netros dos cinco tipos diferentes e 0s
cinco Tones tambén podem ser usados para alternar entre as cinco p&inas. Pressione a guia e
solte ele, ent& ele muda para a p&ina.

Em cada p&ina, os itens de parametro s& mostrados no lado esquerdo e 0s parametros
correspondentes s& listados a direita. Pressione "OK" para salvar os dados ou pressione
"Cancelar" para cancelar a alterago.
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5. Instalag@®s e calibracg

Coloque o instrumento em uma mesa fixa e conecte a alimentag®. As etapas detalhadas s&
mostradas abaixo:

a. Coloque o instrumento em uma mesa estével e fixa.

b. Coloque o instrumento levemente na posiG vertical.

c. Conecte o plugue do adaptador de energia ao soquete.

d. Coloque a sama de energia DC do adaptador de energia no instrumento.

e. Ligue o instrumento. A tela comea a funcionar e, em seguida, o instrumento €iniciado

f. O instrumento chega ainterface do modo de mediGo.

g. Se o brilho n& estiver confortével, ajuste-os (veja os detalhes em 6.15 Configuragd de

parametros).

6. Procedimentos operacionais

6.1 Preparacg de MediG

6.1.1 Conecte a fonte de alimentaGo

Conecte 0 adaptador a uma tomada elérica e, em seguida, ao instrumento.

6.1.2 Ligue a energia

Aguarde o té&mino do carregamento da barra de progresso e, em seguida, 0 instrumento entra

automaticamente na interface de mediG.
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6.1.3 ApG a inicializag®, a tela entra na interface de mediG.

+/-.] R
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NORM uv
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e A interface de medigdo inicial esta relacionada ao modo de mediG, parametro "Lente de
contato”e tipo de suporte de lente usado. Se o parametro "Lentes de contato” estiver definido
como "SOMENTE" e o suporte para lentes de &ulos for usado, a mensagem "Deseja usar o
suporte para lentes de contato?" aparece na interface de inicializag®, e ent& vocépode escolher

0s parametros de acordo com as necessidades.

Mude o suporte da lente para um &ulos e reinicie o instrumento; a tela serg

Medig de lentes de &ulos
& exibida de acordo com os par&metros do "Modo de mediG".

Mude o suporte da lente para contato e reinicie o instrumento, a interface
Medic de lentes de contato | muda para interface de mediGg de lente de contato, nesse caso, a interface
n& mudarapara nenhuma outra interface de mediG.

e Outras mensagens e solugdes, consulte "7.2" como referéncia.

6.2 ConfiguracG@ de lentes

6.2.1 Definir lente n& cortada

a. Defina a lente no suporte da lente

Coloque o centro da lente no suporte da lente com o lado convexo para cima.

b. Fixe a lente ao suporte da lente

Levante a unidade de press&o da lente e, em seguida, abaixe-a lentamente para fixar a lente.

® A placa de empurrar da lente ndo é necessaria para fixar a lente ndo cortada.
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Fig.6.2.1a

6.2.2 Definir lentes emolduradas

Fig.6.2.2a Fig.6.2.2b

a. Conjunto de lentes emolduradas

Coloque a lente emoldurada no suporte da lente com a superf Tie frontal voltada para cima.

b. Mova a lente empurrando a placa

Gire a alavanca da placa empurrando da lente atéque ela toque e fique paralela aparte inferior
das armag®es.

c. Fixe a lente com a unidade de press& da lente

Levante a unidade de press&o da lente e, em seguida, abaixe-a lentamente para fixar a lente.

6.3 Medindo lentes de vis& Unica

As lentes de visé Unica s& medidas no Modo de MediGa de Identificagi® Automdica ou no
Modo de Medigg Normal, o procedimento €0 seguinte:

a. Especifique o lado da lente, se necess&io

Especifique o lado da lente pressionando a guia de atalho R / L. Se for o modo de comutagg R /
L automédico, o instrumento identifica automaticamente a primeira lente medida como a lente
certa. Depois que os dados medidos s& fixados, eles v& automaticamente para a mediGi da

lente esquerda.
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e Sc o lado da lente for especificado apenas apos a medig@, 0s dados medidos ser& apagados.
b. Realize o alinhamento da lente

Mova a lente para aproximar o alvo do centro do c ¥culo de alinhamento. Se forem lentes com
moldura, mova a lente empurrando a placa ao longo das armags. Quando o alinhamento estiver
conclu mo, certifique-se de que a parte inferior das armag@es seja tocada com a placa de empurrar
da lente.

c. Corrigir dados medidos

Quando o alinhamento &conclu ©o, os dados medidos s& corrigidos pressionando a tecla Ler no
modo de leitura manual ou corrigidos automaticamente no modo de leitura autom&ica.

e A guia de atalho de indicac¢do do cilindro ainda funciona em termos de alteragdo do modo de
indicag® do valor do cilindro, mesmo ap& os dados medidos serem corrigidos.

d. Medindo outras lentes

Se for necess&io medir as outras lentes, siga 0 mesmo passo acima.

e. Imprimir dados medidos

Quando a mediga for conclu da, pressione "Imprimir" para imprimir os dados medidos.

Se necessaio, os dados medidos podem ser enviados para outros instrumentos, computador, por
exemplo, configurando o par&metro em "Sa fla de Dados" e conectando a outros instrumentos.
6.4 Medindo lentes multifocais

Etapa de medida bifocal: porG® de disténcia --- porg@® pré&ima (quanto & lentes trifocais, a
ordem €éporg de distancia --- porG intermedi&ia --- porGo pré&ima)

e Meca a lente nos modelos automatico € normal.

a. certifique-se de que os lados esquerdo e direito da lente.

b. medir o grau da porG de distancia.
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Primeiro mova a parte da distancia da lente para o suporte e, em seguida, foque, quando o alvo
mudar da marca do c ¥culo para a marca da cruz, pressione o bot& de leitura, mediGa da parte

da disténcia conclu ma.

c. medir a porG» pr&ima adiciona potéicia. (Adicionar: o primeiro adiciona poténcia)

O Not necessary to alignment the target mark
o0 The “auto reading ” is forbidden

O taking down the lens during the measuring
process, please remeasure from distance
portion

Mova a lente para a direG de mediG@ para fazer a parte préima localizada no suporte (como
na lente trifocal, movendo a parte do meio para o suporte) e pressione o bot& de leitura, 0 grau
de mediG® da parte pré&ima completa.

Jano bifocal, a etapa de mediGa terminou.

Quanto ao trifocal, processe a etapa d para medir a potéicia adicional da porg® pré&ima.

d. medir a porG pr&ima adiciona poténcia. (Ad2: o segundo poder de adiGo)

o Not necessary to alignment the target mark

-1 o0 The “auto reading” is forbidden

process, please remeasure from distance
portion

Movendo a parte pré&ima para 0 suporte e pressione o bot& de leitura, o segundo adiciona
potéicia (Ad2) da mediGi da parte préima completa.

Quanto ao trifocal, a etapa de mediGa terminou.
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6.5 Medindo Lente de Poténcia Progressiva

6.5.1 Medir lentes n& cortadas

Marcac®s de referécia de disténcia

Linha de base de montaagem horizontal

Ponto de referé&cia pré&ximo

Mea o poder de vé&tice da lente na marca de longe e de perto impressa na lente n& cortada e
me@ manualmente.

Coloque a superf Tie progressiva da lente no suporte de mediG, coloque a lente de forma que o
ponto de refer@cia pr&imo da lente esteja centralizado no suporte de mediG e pressione a
tecla de leitura para medir a potécia do vétice pr&imo.

Mantenha a superf Tie progressiva da lente voltada para o suporte de mediG, centralize o ponto
de referécia de distancia da lente no suporte de mediG e pressione a tecla de leitura para medir
a potécia do vé&tice de distancia.

A diferen@ entre o poder do vétice pré&imo e o poder do vétice distante €o poder do vétice
adicional pré&imo da lente progressiva.

e Ao colocar a lente, sua linha de base de montagem horizontal deve ser paralela a placa de
empurrar da lente e tente alinhar o centro do anel de marcaG& da lente com o centro do orif Tio
de luz do suporte de mediGi para tornar a mediGa precisa.

6.5.2 Lente com moldura de mediGo

Mea@ uma lente no modo de mediga PPL ou modo de mediGa de identificag® automéica.

No modo de medig® de identificagd automdica, quando a lente no suporte da lente €detectada
como uma lente de potécia progressiva, a interface muda para a interface de mediGo PPL
automaticamente, o procedimento €o seguinte:

a. Mudana@ para a interface de mediG PPL

b. Especifique o lado da lente, se necess&io

c. Definir lente
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Cologque uma parte que esteja ligeiramente abaixo do centro da lente no suporte da lente.
d. Medir o poder de distancia
1) Ao medir a parte da dist&ncia, o alvo que indica a parte da disténcia €exibido e a barra de

mensagem exibe "Agora medindo a disténcia ...".

T, . ; ng@

&) now MEASURING DISTANCE., @ Now MEASURING DISTANCE.| "} DONE!

2) Fa@ o alinhamento

Mova a lente na direG@ horizontal para alinhar o alvo com a linha vertical da cruz e, em seguida,
mova a lente na direg@ vertical para alinhar o alvo com a linha horizontal da cruz atéque o alvo
fique azul, o procedimento €o seguinte:

e A seta indica que a direGB deve ser movida para, mova a lente lentamente durante o
alinhamento na direG da seta.

e A lente deve estar sempre em contato com o suporte, a0 mover a lente, mantenha a armacao
junto aplaca de empurrar.

3) Mova a lente na direG vertical e horizontal ligeiramente atéque os dados medidos se
estabilizem e, em seguida, a mensagem "Quase a mediG conclu ma" aparece.

e. Mea perto da potécia ADD

1) Quando a mediG® de potéicia de disténcia estiver conclum@a, o alvo indicando a parte
pré&ima aparece, a barra de mensagem exibe "Agora medindo perto ...". Ao mesmo tempo, 0

poder ADD comeg a mudar.

+ +

o NOW MEASURING NEAR... '.o. NOW MEASURING NEAR... DONE!

2) Realize o alinhamento
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Mova a lente horizontalmente para alinhar o alvo com a linha vertical da cruz e, em seguida,
mova a lente verticalmente para alinhar o alvo com a linha horizontal da cruz atéque o alvo
fique azul, o procedimento €o seguinte:

e A seta indica que a diregdo deve ser movida para, mova a lente lentamente durante o
alinhamento na direGa da seta.

e A lente deve estar sempre em contato com o suporte, a0 mover a lente, mantenha a armaGo
junto aplaca de empurrar.

3) Mova a lente na direG vertical e horizontal levemente atéque a data medida se estabilize,
ent& a mensagem "Near Measurement Complete" aparecera

f. Me@ a outra lente

g. Imprimir dados medidos

e Depois que a poténcia ADD ¢ medida, a funcdo de selegdo automatica L / R comeca a
funcionar.

o A funG® €apenas para comparag® de demonstrag®, o resultado da mediGd €apenas para
referéucia.

6.6 Lentes de contato de mediGo

As etapas detalhadas da medic@ de lentes de contato s& mostradas abaixo no Modo de mediGo
de lentes de contato:

a. Mude o suporte para lentes de &ulos em suporte para lentes de contato, especialmente para
lentes de contato

b. Interruptor de modo de medig@ de lentes de contato

Vapara a interface de configurag® de paranetro e defina o paranetro de "Lente de contato"para
"LIGADO" ou "SOMENTE" e salve o resultado para concluir o processo de altern&cia do modo
de mediGa da lente de contato (consulte os detalhes em 6.16).

c. Definir lentes de contato

Defina a lente no suporte da lente com o lado convexo para cima. Se for uma lente de contato
macia, remova a umidade da superf Tie com um pano macio antes de coloc&la no suporte da
lente.

e Segure uma lente de contato com uma pinga. Tenha cuidado para nao pressionar a lente com a
unidade de press&o da lente.

d. Alinhe a lente de contato, empurrando sua extremidade levemente com a ponta da pin.
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e. Obtenha o resultado medido pressionando a tecla Ler ap& o alinhamento

e O modo de leitura automatica ndo esta funcionando para mediGga de lentes de contato, 0 que
sOpode ser obtido pressionando a tecla Ler.

e Entre os dados medidos, um valor SE sera exibido, que ¢ 1/2 do valor do cilindro adicionado
ao valor da esfera. Quando uma lente de contato néo cil ndrica €medida e ainda assim um valor
de cilindro &detectado, o valor SE seramais confidvel do que o valor SPH para saber o valor
total da esfera. Ele reduz o erro nos dados medidos feito pelo valor involunt&io do cilindro.

f. Me@ outras lentes, se necessa&io.

g. Imprima o resultado medido.

e Meca uma lente de contato gelatinoso o mais rapido possivel antes que a superficie da lente
seque. Como a lente contén &ua e €feita de material macio, ela n& pode permanecer esf&ica
por muito tempo, alterando os dados medidos.

6.7 Medicgo de PD e PH

No modo de mediGd automdica, as etapas detalhadas de PD e PH da lente com moldura s&
mostradas como abaixo:

a. Pressione a guia de atalho do interruptor de funG® de mediG® para escolher a funGo de
mediga PD e PH.

b. Defina a lente emoldurada

1) Coloque o centro da lente emoldurada no suporte da lente. Levante a unidade de pressé& da
lente e, em seguida, abaixe-a lentamente para fixar a lente.

2) Gire a alavanca da placa de empurrar da lente. Pressione o controle deslizante da almofada
nasal do instrumento para se certificar de que estafixo nas duas almofadas nasal da armaGa da

lente. A lente que empurra a alavanca da placa toca e €paralela aparte inferior das armag®s.

3) MediGa da lente direita
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Mova a lente certa. Quando o alinhamento e os dados de mediGga s& conclu mos, o PD / PH da
lente direita €medido.

4) MediG da lente esquerda

Mova a lente esquerda. Quando o alinhamento e os dados de mediG& sé& conclu mos, o PD / PH
da lente direita €medido.

Ou vocépode ir da lente esquerda para a direita conforme suas necessidades.

e Para tornar a medi¢do mais precisa, mova as lentes esquerda e direita na mesma direcdo ao
prosseguir com o alinhamento.

e Certifique-se de que o controle deslizante da almofada do nariz esteja fixo ao medir as lentes.

e Para fazer uma medicdo precisa da lente de baixo astigmatismo, use a "leitura manual”. Fa@ 0
poder do prisma 10, UD o menor poss vel.

c. ExibiG do resultado da mediGo

Ap& a confirmacg® de PD e PH de ambas as lentes, o resultado €obtido e exibido.

d. Imprima o resultado medido.

o A funG® €éapenas para comparag® de demonstragd, o resultado da mediG €apenas para
referé@ucia.

6.8 Medindo a Transmit&ncia UV

No Modo de Medicg® Normal, as etapas detalhadas da mediG® da transmitéocia UV sé&
mostradas como abaixo:

a. Pressione a guia de atalho do interruptor de funG® de mediG® para escolher a funGo de
mediG de transmitancia UV.

b. Coloque a lente no suporte da lente

c. Alinhamento

e Ao medir a transmitancia UV, o resultado pode ndo ser preciso se o alinhamento nao for bem
feito.

d. Medic& de transmit&ncia UV

Ap&G o alinhamento, pressione a tecla Read para terminar a medigd® uma vez, e voc&obterao
resultado medido, a transmit&ncia UV, na forma de porcentagem.

e Efeitos nocivos dos UV (raios ultravioleta) nos olhos.

O UV contido na luz do sol éaproximadamente classificado em tré&s tipos.

UV-C 280nm ou menos N&b alcan@raa superf Tie da terra.
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Foi absorvido pela c&nea. Causando perda da c&nea, como inflamaG.
UV-B 280 nm a 320nm Causa queimaduras solares. A pele fica vermelha.
Provoca irritagd e danos apele, tais como: manchas, sardas e rugas.

Reunido no cristalino, pode causar catarata.

UV-A 320nm a 380nm )
Causa queimaduras solares. A pele escurece.

O CCQ-800 pode medir a transmiténcia UVA.

Como o UV-A éa luz ultravioleta mais prejudicial, medir a transmit&ncia do UV-A pode ser uma
avaliag eficaz da proteGo.

oA funG® €apenas para comparag® de demonstrag®, o resultado da mediG €apenas para
referéucia.

6.9 MarcaGo

As etapas detalhadas do centro ¢ptico e do eixo da marcag® da lente medida s& mostradas
como abaixo:

a. Coloque a lente no suporte da lente.

b. Alinhe a lente e depois fa@ a marcaG.

c. Ap& terminar o alinhamento, fixe a lente com a unidade de presséb de lente.

d. Marque a lente com marcador.

e. Remova a lente levantando a unidade de press& da lente.

e Nio toque nos pontos marcados, ou os pontos pouco claros fardo com que o eixo ndo consiga
ler.

6.10 Medir PD rapidamente

6.10.1 Pressione [™5'] [para entrar no modo de mediG de mediG répida PD.

2 F LY F
(000000 00000000000 00000000 0000000000
3 2 1 Ocm 1 2 3 4 5 6 7 8 9
< \Voltar
m:ﬂ Mude para o modo de mediG preciso

24




@ Mudar a luz de fundo

Coloque o ponto da marca na régua e rapidamente para ler o PD.

6.10.2 Pressione EEEIpara entrar no modo de medica de mediG precisa.

LPD:31.50 PD:63.00 RPD:31.50
D ‘ LPH:10.50 APH:0.40 RPH:10.90 ‘ Iii
A A
< v > < v P>
- ¥ € Z L O0m L £ 7 cHENGEN

S

w

9 S
‘ ot oot oo et o oo oot oo o oo oo o o

¥
4

£
3

4
2

3
1

0

0

< voltar
Mude para 0 modo de mediGib répida
5] Fique com o resultado e saia

a. Clique na &ea em branco da linha central e coloque o alvo "+" verde
b. Coloque os &ulos de armacG na tela, abaixe a abordagem da armaG@ na parte inferior da
tela, coloque a parte da almofada do nariz na linha diagonal e coloque os &ulos de armaG na

posiGa central.

~ LPD:35.30 PD:69.80 RPD:34.50 ~
~ LPH:12.90 APH:0.00 RPH:12.90 0l

A
< v D>

& € 1 4 G 9
T T e A e

c. Use a tecla de direG& para ajustar a posiga do alvo "+", e fa@ a duplicag® com a marca de

ponto da lente esquerda e direita.
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d. Pressione a tecla salvar e exibiradados PD, PH e blogueado.

e Os dados de PD, PH bloqueado, controle deslizante PD entrardo na condi¢ao de bloqueio, deve

pressionar mIpara limpar os dados.

e Depois de usar a tecla de direG para mover, a &ea alvo serabloqueada, n& pode repetir o
procedimento a.

o A funG® €éapenas para comparag® de demonstragd, o resultado da medigi €apenas para
referécia.

6.11 Prescricgg de prisma Mark

Esta funGg@® €usada para marcar as lentes de prescrigi para estrabismo impl Tito.

A prescricg de prisma pré&entrada faracom que o alvo inverta a disté&ncia do valor dos dados do
prisma, para a lente positiva, para alinhar o alvo com o centro do anel de foco e para marcar a
lente.

Na p&ina de configurag®d de parametro de lente (6.16.1), o item de prescriGi® de prisma &
definido para ser ativado. Neste momento, o valor do prisma na interface de mediG €destacado

e se torna operavel.

N ]

@ @ R
®8 O8 L ui 800
NORM v |
[A<58 & e [69 [No:00016 [16:00

Toque no valor do prisma e insira a prescrigd do prisma atraveés do teclado.
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Depois que a prescrig do prisma €inserida, o alvo move a disténcia dos dados do prisma na

direG reversa.
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® De acordo com a expressdao dos prismas, a prescricdo do prisma pode ser inserida no sistema
de coordenadas cartesianas e no sistema de coordenadas polares.

e A prescricdo maxima de prisma delta de 20 pode ser colocada nas coordenadas polares.
Quando a prescrigd do prisma €mostrada em uma coordenada cartesiana, um valor menor que
20 delta pode n& ser permitido para entrada, de modo que limite o valor absoluto do prisma
expresso em coordenadas polares a 20 Delta.

6.12 DetecG® de distorG da lente

6.12.1 Verifique a diferen@ de distorga entre os oito pontos de distribuiGd na lente e a
diferen@ de vétice no centro da lente

a. Esta fung® émedir a lente do cliente, obtendo a abertura de luz do suporte de mediGi em
oito partes ao redor da poténcia do veétice de abertura da lente e os resultados comparados com a

toler&cia do padré ISO
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o A funG® €apenas para comparag® de demonstragd, o resultado da mediG €apenas para
refer@cia. A distorG de toda a lente n& pode ser medida. Alén disso, devido ao design das
lentes, e. Lente asfé&ica, pode ser detectada como distorGo

A configurag® dos parametros inclui tré& opg®s: "Fechar”, "Distorg® encontrada™e "Lente
encontrada”

Pode escolher na p&yina de configuraga (6.16.1).

b. Lente alvo e mé&odo de mediG®

Lente alvo: lente de vis& Unica

Modo de medic: lente de vis& Unica normal ou medigd automdica, n& inclui ADD.

O modo de mediG® automdica, quando a lente &€ colocada no suporte de mediG, a lente
detectada, a fung de distorg@ estar&aem condiG de ativag.

Quando detectado como lente progressiva, a interface mudar&automaticamente para a condiGo
de mediG® de lente progressiva. E ent&, a fung de detecG® de distor¢g mudarapara a
condiG® de n& ativag®.

Para medir a lente progressiva n& pode usar a func de verificagi de distorgo

lentes de superftie asfé&ica e esfé&ica que forem excedidas em £ 10D podem ser falsamente
informadas.

Lentes asfé&icas podem ser erroneamente consideradas lentes progressivas. Sob esta condiG,
me@ a lente na condiG@ de lente de vis& Cnica.

c. Méodo de uso

Para alterar o "paranetro de distorg®"como "Distorg® encontrada”ou "Lente encontrada”

Para colocar lente no suporte de mediG&; o distrito-alvo demonstrarae oito pontos.

Blg=le]

PD/PH

NORM uv

I 25% 75% 100%

A<58 f& ["BEa [FA e 69 [No: 00016 [16:01
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e ponto demonstrar como sete tipos, depende da diferenca de poder do centro da lente

Quando nenhuma distorg@ de lente €encontrada, todo o poder de vé&tice de oito pontos €o
mesmo, portanto, @ oito terdo o mesmo tamanho.

Quando a distorG da lente €encontrada, o poder do vé&tice de oito pontos eédiferente do poder
do vértice central. Sob esta condigdo, ® demonstrara um tamanho diferente.

Tamanho de 7 pontos conforme abaixo:

. .o 000 ® Conformidade com o padrp 1SO 8980-1 0 ~ 100%
O indicador da tela mostrar&a condiGi de distorGo.

6.13 Impressé

6.13.1 Defina "Impressora” no modo "LIGADQO" e "DESLIGADO" em "Informag®s do

usu&io". modo, exemplo no estado R / L e estado somente L.

No.: No.:
<SINGLE> <SINGLE>
RIGHT LEFT LEFT
- 0.00 SPH + 0.00 SPH + 0.00
+ 0.00 CYL + 0.00 CYL + 0.00
0° AXS 0° AXS 0°
0 0.00 PSM 0 0.00 PSM 0 0.00
U 0.00 U 0.00 U 0.00
YEASN CCQ-800 YEASN GCQ-800

6.13.2 Defina "Impressora” no modo "LIGADO" e "DESLIGADO" em “Informag®s do

usu&io". modo, por exemplo, no estado de mediGa da lente de contato e no estado de mediGo

PD.
No.: No.:
<CONTACT> <SINGLE>
RIGHT LEFT RIGHT LEFT
- 0.00 SE + 0.00 + 0.00 SPH + 0.00
+ 0.00 SPH + 0.00 + 0.00 CYL + 0.00
+ 0.00 CYL + 0.00 0° AXS 0°
0° AXS 0° 0 0.00 PSM 0 0.00
0 0.00 PSM 0 0.00 U 0.00 U 0.00
U 0.00 U 0.00 | | ===emmeee———- [
0.0 20.0 20.0
YEASN GCQ-800
YEASN CCQ-800

6.13.3 Defina "Impress&@ econ@nica” ou "Impress& automdica” em “Impressora” e
"DESLIGADOQO" em "Informag®s do usuaio”, exemplo de resultado da medig® da lente de

contato e resultado da medicg& PD no modo de impress& econdnica.
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No.: No.:
<CONTACT> <SINGLE>
RIGHT LEFT RIGHT LEFT
- 0.00 SE + 0.00 + 0.00 SPH + 0.00
+ 0.00 SPH + 0.00 + 0.00 CYL + 0.00
+ 0.00 CYL + 0.00 0° AXS 0°
0° AXS 0° 0 0.00 PSM 0 0.00
0 0.00 PSM 0 0.00 u 0.00 U 0.00
U 0.00 U000 | |  ===m==mmmmeem PD memmeemmeeeeees
YEASN CCQ-800 0.0 20.0 20.0
. . YEASN CGQ-800

6.13.4 Defina "LIGADO" em "Impressora” e "Informag®s do usu&io". Exemplo no estado R /

L e apenas no estado L.

No.: No.:
NAME:YEASN NAME:YEASN
CHONGQING.GHINA CHONGQING.GHINA
<SINGLE> <SINGLE>
RIGHT LEFT LEFT
- 0.00 SPH + 0.00 SPH + 0.00
+ 0.00 CYL + 0.00 CYL + 0.00
0° AXS 0° AXS 0°
0 0.00 PSM 0 0.00 PSM 0 0.00
U 0.00 U 0.00 U 0.00
YEASN GGQ-800 YEASN GGQ-800

6.14 Ap& 0 uso

6.14.1 Desligue o instrumento

Desligue o instrumento na interface de mediG.

e Se for a interface de configuracdo de parametro, as configuragdes de parametro ndo serdo
salvas depois que o instrumento for desligado.

6.14.2 A prova de poeira

Quando o dispositivo n& estiver em uso, desligue-o e coloque a tampa contra poeira sobre o
instrumento. A poeira pode afetar a precis& da mediGo.

e Sc a poeira no instrumento atrair umidade, pode causar curto-circuito ou incédio.

6.15 Configuragd de Parametro

O foc metro automaico tem a fung de alterar cada parametro do instrumento de acordo com a
necessidade e preferé&cia do cliente.

6.15.1 Configurag® de atalho da interface de mediGo

Existem todos os tipos de configuragi® de parametro de atalho para par@netros comumente
usados na interface de mediG.

Abaixo est& as descrig®es detalhadas:
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Escolha a indicag® da etapa, cada vez que pressionar, a etapa seraalterada na seguinte ordem:
0.01832| > 0.0602| > 0.128%| > 0.258%| > 0.01012 O
Ao todo, existem 7 configurag®s de atalho comumente usadas trabalhando da mesma maneira,
elas s& configuragd de passo, configurag de indicag® de prisma, configuragd® de modo de
leitura, configurac& de lente direita ou esquerda e configuragd® de modo de funG adicional.
Eles s& correspondentes a "Etapa”, "Indicag® de prisma”, "Indicacg de cilindro", "Leitura",
"Modos de mediGg®"”, "Lente R / L" e "Modos de fung®" em "Lente", "Visor" e "Sistema"
p&inas na tabela de par&metros.

6.15.2 ConfiguraG® da tabela de parametros

Cada mé&odo de configuragi de parametro €descrito abaixo:

a. Escolha o valor necess&io no item de parametro.
b. Salve a alterag, pressione OK | ele retorna para a interface de mediG® e a alteracgg ésalva.
c. Pare a alteracg®, pressione CANCEL |, ele retorna ao modo de medic e a alteracgg nd ésalva.

6.16 Tabela de par&metros

6.16.1 P&ina "Lente" da tabela de paranetros

Lens Display System Communication| Information
o
—
Multifocal Lens m
o
N
o
ECH
[ - |
orr ens |
0K CANCEL

a. Modo FunG@
Usado para escolher os modos de funGi de mediGo

b. Modo de MediGo

Automéico Lentes de vis& Unica, lentes bifocais e lentes progressivas podem ser automaticamente
identificadas e medidas sob tal modo

SIMPLES Modo de mediGi de lente normal

PPL Modo de medicGa de lente de potéacia progressiva
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¢. Comprimento de Onda Datum

E usado para escolher o modo de luz e (comprimento de onda: 546,07 nm) ou luz d

(comprimento de onda: 587,56 nm).

d. Lente multifocal

Ao fazer a mediG@ da lente, defina os tipos de lente em "lente de vis& Unica", "lente bifocal" ou

"lente trifocal".

e A lente bifocal deve ser medida no modo de medigdo de lente progressiva; lente trifocal deve

ser medida no modo de mediG de lente normal.

e. Contact
FORA Fechar func@ de mediGa de lentes de contato
SOBRE Inicie a medicg de lentes de contato, e os modos de leitura, modos de funG® e modos
de medic® s& desabilitados
6 O modo de medig da lente de contato €automaticamente reconhecido ao iniciar o

instrumento

f. Lente Esquerda

/ Direita

Ele identifica automaticamente a primeira lente como lente direita e muda

L/R automaticamente para a lente esquerda depois que os primeiros dados s& corrigidos e
exibe de acordo com a posiG do protetor de nariz

L Ele especifica a lente esquerda, e o valor correspondente sO seraexibido no lado
esquerdo da tela de mediGo

R Ele especifica a lente direita, e o valor correspondente sGser&exibido no lado direito da

tela de mediG®

g. Prescrigd Prisma

Para escolher se come@ a usar a funG de prescriga de prisma

h. ABBE

ABBE foi usado para compensar o erro do valor de mediG& ao medir lentes de alta poténcia.

Pode escolher ABBE de A, B, C ou "Comunicacdo”

De acordo com os materiais da lente, pode inserir ABBE de A, B, C, escopo 20-60

Padrd& como A: 58, B: 41, C: 32.

eu. Verificag de distorGo

Para escolher se estaolhando para 0 modo de detecG de distorGo

FORA Desligue a detecG de distorGo
Quando a distorg@® for encontrada, mostrar&o smbolo de ponto; se a condigd de
DistorGo medig® se estabilizar e nenhuma distorgd for encontrada, o smbolo do ponto
desaparecera
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Lente

Para configurar como "Lente", quando colocado na lente, a marca de ponto sempre seré
exibida
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6.16.2 P&jina "Exibir" da tabela de par@netros

Lens Display System Communication| Information
Coo W oo
—

s |

=

S R BT e
ExN

o
“enion
oK CANCEL

a. Etapa

Escolha um incremento diferente dos dados exibidos. O incremento do eixo e do prisma s&

sempre 1.
b. CYL
+ Exibicga do cilindro no modo +
+/— Identificar automaticamente o cilindro, exibir em + ou -
- Exibig do cilindro em - modo
c. PRISMA
P—B Valor do prisma na forma de representacg de coordenadas polares (Prisma A , Base 9
UDIG Valor do prisma na forma de representag de coordenadas retangular. Dentro, fora, para
cima e para baixo
FORA Desligue a tela do prisma
d. Aproximar

Perto do poder

N: 19pr&imo apoténcia (disténcia de potéicia + 19Adicionar poténcia)
2: 29%r&imo apoténcia (disténcia poténcia + 29Adicionar poténcia)

Adicione poder

Adicionar: 15potéicia adicionada Ad2: 2%poténcia adicionada

e. Leitura

Os dados medidos s& fixados sem pressionar a tecla Ler quando o alvo fica azul no
Automdico

processo de alinhamento.
RAPIDO Quando a poténcia do prisma for inferior a 0.5 cm / m, seratravado automaticamente.

Os dados medidos s& fixados pressionando a tecla Ler quando o alvo fica azul no
Manual

processo de alinhamento.
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f. Brilho

O brilho pode ser definido em quatro graus, de fraco a forte.
g. Cor

A configurag® da cor pode ser definida em 3 modos.

h. Protetor de tela

Configure o tempo antes do protetor de tela.

i. Lingua

O idioma pode ser definido em 6 idiomas.

6.16.3 P&gina "Sistema" da tabela de par&netros

Lens Display System Communication| Information
i IS
o
NoRM
o
o |
—
DEFAULT

OK CANCEL

a. Campainha
Existem quatro configurags de campainha: OFF, Low, Medium e High.
b. Impressora

Defina se iniciar a impressora. As mensagens de dica ser& exibidas na barra de status.

(Ef) Pressione "Imprimir* e os dados fixos n& s& impressos
| & Pressione "Imprimir* e os dados fixos s& impressos
I@ Imprima os dados medidos automaticamente ap& o té&mino da mediGi e, em seguida,
os dados s& apagados.

¢. Modo Impressora

NORMA Pressione "Imprimir" e os dados fixos s& impressos na forma de espag padr&

ECONOMICO Pressione "Imprimir" e os dados fixos s& impressos na forma de espa reduzido

e O resultado da impressdo de "impress& autom&ica €o mesmo que™ impress& econ@mica .

d. Reinicializag® automéica
35




FORA Apbs pressionar “Imprimir”’, o resultado do valor de medicdo continua
existindo
SOBRE Ap0s pressionar ”Imprimir”, limpe automaticamente o valor de medicao.

e. Desligamento Automé&ico

Configure a hora antes do desligamento automé&ico.

f. Data AAAAMMDD Hora HHMM

Existem 5 itens de par@metro para definir a hora e a data. Escolha um deles e fag a configuraGgo
com o Tone de comando "+" ou "-". Cada vez que vocépressiona "+" ou "-", 0 incremento
unidirecional éde 1.

g. OperacG® de configuraG®

O paranetro para configurag® €um tone de comando. Pressione-o e uma caixa de didogo
aparecerg mostrando "OK" ou "Cancelar" a alteragg. "OK" €reiniciar o instrumento e todos 0s
parametros s&b restaurados para a configuragg de fébrica. (Exceto hora e data)

6.16.4 Tabela de configuracd de parametros de "ComunicaGd"

Lens Display System Communication Information
o
o
—or
orr
OK CANCEL
a. Modo Com
Escolha o equipamento de comunicagi externa.
computador o
Comunicaga® com PC
pessoal
YCPI A comunicagd com 0 equipamento da marca Yeasn correspondeu ao YCP |
YCPII A comunicagd com o equipamento da marca Yeasn correspondeu ao YCP Il
YCP 1l A comunicaGgd® com o equipamento da marca Yeasn correspondeu ao YCP I

b. Taxa de transmiss&

Escolha a taxa de transmiss& de comunicag® combinada com o equipamento externo.
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c. Verificaga de paridade

Defina a operaG@ de verificagi® mpar e par.

d. Bits de dados

Escolha o d mito do bit de caractere Cnico usado na comunicaGio.

e. Pare bits

Escolha o d mito dos bits de parada na comunicaG.

f. Modo CR

Escolha se deseja adicionar o CR (Carriage Return Character) adicional no final dos dados de
transmiss& prontos.

g. Modo RS-232

Defina se deve iniciar 0 modo RS-232 para transmitir dados. Ele mostrar&as mensagens na barra

de status.

N& use 0 modo RS-232

7

Pressione "Imprimir" e os dados fixos s& enviados através do conector RS-232

)

Os dados medidos ser& transmitidos automaticamente através do conector RS-232 e, em
seguida, os dados s& apagados.

=2
]

h. Registro de Dados
Defina se deseja manter o registro de dados medidos no sistema. Ele mostrar&as mensagens na

barra de status.

N&b registre os dados.

F.-i Pressione "Imprimir" e registre os dados medidos
A Os dados medidos finalizados ser& registrados automaticamente e, em seguida, 0s
]

dados ser& apagados.

e Antes da transmissdo de dados por USB, primeiro ligue o focimetro automatico CCQ-800.
depois conecte uma extremidade do cabo de dados aporta de comunicaGgi e conecte a outra
extremidade ao foc metro automéico CCQ-800; ap& a conclusé da transmiss& de dados, retire
a extremidade do cabo conectado com CCQ-800. Se os procedimentos acima n& forem
executados arisca, pode ocorrer o defeito de comunicagi® do foc metro.

6.16.5 Tabela de configuragg de par&metros "Informages"

37




Lens Display System Communication|

504200006

Version Ver3.06.01.92
eI
EDIT
|

OK CANCEL

a. Edig® de nome de usu&io e nota

Pressione a guia "EDITAR" atr& de "Nome do usu&io" ou "Nota" de acordo, e 0 quadro do
teclado aparecera

A moldura do teclado € composta por caracteres (letra superior / inferior, nimero ar&bico e
pontuacg®) e tecla de fung®. Clique no caractere ou na tecla de funG@® no quadro do teclado, a
operacg@ correspondente seraexibida na barra de edic®. Eone da tecla de funGo e funGo
correspondente conforme abaixo:

e Depois que a edigdo das informacdes do usudrio for concluida, pressionee, em seguida,
pressione  OK  para confirmar, as informagges do usuaio podem ser salvas.

b. Resultado

Ao iniciar, as informag®s e notas do usu&io ser& impressas.

7. Resolucao de problemas

7.1 Méodo de solucg de problemas
Se o instrumento n& funcionar corretamente, descubra o sintoma e a agd de acordo com a

tabela abaixo:

Sintoma AGo

A lanpada piloto esta

deslioad Verifique o conector de alimentaG@ e reconecte se houver desconex&
esligada

Verifique o papel da impressora. Se o papel acabou, cologue um novo papel para
Os dados n& s& impressora

impressos O parametro "Impressora” pode ser definido como DESLIGADO, redefina o
par&netro
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A impressora funciona,| O papel da impressora pode estar colocado com o lado errado voltado para cima.
mas o resultado Configure-o com o lado correto para cima.

impresso n& pode ser | Se o papel ficar preso, o papel pode n& ter sido colocado corretamente. Defina-o
obtido novamente corretamente.

e Sc as a¢des acima ndo funcionarem, entre em contato conosco para obter o servico pos-venda.
7.2 Mensagens de erro e contramedidas
e Se uma mensagem aparecer na tela, descubra o sintoma e a acdo de acordo com a tabela

abaixo:

Verifique o suporte da lente, pressione o bot& de reinicializagd® e reinicie 0

Erro de inicializag® OD|.
i instrumento

Remova a lente do|Depois de remover a lente, pressione o bot& de reinicializag® e reinicie 0
suporte da lente instrumento

DetecG® de poeira. Por|Verifiqgue o suporte da lente. Remova a poeira e sujeira do vidro de proteG.
favor, limpe as lentes  |Pressione o bot&b de reinicializag® para reiniciar o instrumento

Vocé& deseja wusar o . . . ~ S
Substitua pelo suporte para lentes de &ulos, pressione o bot&o de reinicializag® para

suporte para lentes de| =~ . R )
contato reiniciar o instrumento; ou escolha "NAQ" para parar de medir as lentes de contato

Medidas Erro Verifique o suporte da lente. Remova aquele que interrompe o feixe de mediGo

e Para garantir a operagdo normal e segura do equipamento, uma verificagi® preventiva e
manutenG deve ser conduzida para o equipamento de ME e suas pe@s a cada 6-12 meses

(incluindo verificagg de desempenho e verificag de seguran@).

8. Limpeza e proteGo

8.1 Limpeza do vidro de proteGo
Remova a poeira e sujeira do vidro protetor regularmente.
a. Remova o suporte da lente.
b. Limpe a poeira e sujeira da superf Tie do vidro de proteG® com um soprador.
c. Se ainda estiver sujo, limpe suavemente com um papel para limpeza de lentes umedecido em
dcool.
e Poeira no vidro de protecdo pode afetar a precisdo da medicdo. Tome especial cuidado para
n& arranhar o vidro de proteg. Falhas no vidro reduzem substancialmente a confiabilidade da
mediGD.
8.2 Limpando a lente
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a. Limpe a poeira e sujeira da superf Tie da lente com um soprador.

b. Limpe suavemente com um papel para limpeza de lentes umedecido em &cool.

e limpe a lente do centro para fora no sentido horario.

c. Verifique se a janela estalimpa. Caso contraio, limpe-o novamente com um novo papel.

e Altere o angulo de visdo para verificar a sujeira com clareza.

8.3 Outros

Limpe com um pano macio quando a tampa ou o mostrador ficarem sujos. Se houver sujeira,
limpe com um pano umedecido com detergente neutro e seque com um pano Macio e Seco.
FreqUéncia de limpeza: E necess&io verificar se o sistema de caminho (ptico estaempoeirado ao
ligar o instrumento.

e O instrumento sem contato com os pacientes, ndo precisa ser desinfetado.

e Nio use solventes organicos, como tinta diluma, pois isso danificara a superftie do
instrumento.

e Limpe suavemente a tela ou a tela sensivel ao toque podera se quebrar e causar um mau
funcionamento.

e Nio limpe com esponja ou pano imido, pois a agua pode entrar no instrumento e causar mau

funcionamento.

9. ManutenGo

9.1 Substituindo o papel da impressora
Quando uma linha vermelha aparece na lateral do papel da impressora, pare de usar a impressora
e substitua por uma nova. As etapas detalhadas s& mostradas abaixo:

a.Apriete la puerta de la cabina de impresién de color transparente para abrir la cubierta

de la impresora.

b.Sequndo. Ponga el nuevo rollo de papel de impresién en la caja de impresién.

* si el papel estainvertido, los datos de impresién no se mostrargn en el papel.

c.Retire el papel de impresicn a lo largo del puerto de salida de la cubierta de la impresora.

d.Cierre la cubierta de la impresora, la puerta de la cabina de impresicn de color

transparente se reiniciar&autom&icamente para completar el reemplazo.

e N& ligue a impressora enquanto o papel da impressora n& estiver colocado, nem puxe 0
papel da impressora com for@, pois isso pode reduzir a vida Uil da impressora.

9.2 Recarga de tinta
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Quando a marcac@ fica fraca, isso significa que voc&precisa reabastecer com tinta.

Fig.9.2.1a Fig.9.2.1b
9.2.1 Remova a almofada de tinta
a. Segure o suporte da marca com a méo direita.
b. Puxe-o para fora com o polegar esquerdo e o dedo indicador pressionando as duas
extremidades da almofada de tinta.

9.2.2 Remova o feltro de &

Fig.9.2.2a Fig.9.2.2b

a. Empurre a caixa de feltro para fora com a ferramenta.

b. Empurre ligeiramente a almofada de feltro.

9.2.3 Reabastecer a tinta

9.2.4 Coloque a caixa de tinta recarregada de volta ao instrumento com os dois parafusos
voltados para cima.

® Pessoal ndo treinado por YEASN ndo repara o instrumento.

e YEASN nao se responsabiliza por quaisquer acidentes resultantes de manutencao inadequada.
e Ao realizar o trabalho de manutencdo, garanta um espag@ de manutenG® suficiente, pois o
trabalho de manutenG em um espaq insuficiente pode resultar em ferimentos.

e O fabricante fornecera diagramas de circuito, listas de pecas de componentes, descricdes e

instruges de calibrag® para auxiliar o pessoal de servig no reparo de peGs.

10. Condig®s ambientais e vida Uil
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10.1 Condig®s ambientais para operagd normal

e /ﬂ/ Temperatura ambiente: 10 T ~ 35 T

85 %
Umidade relativa: 30% ~ 85% (sem condensaGio)

1060 hPa
PressZb atmosfé&ica: 800hPa ~ 1060hPa
800 hPa

Condig®s internas: limpo e sem luz direta.

10.2 Condig®s ambientais para transporte e armazenamento

e /ﬂ/ Temperatura ambiente: -10 T ~55 T
Umidade relativa: 10% ~ 85% (sem condensaGo)

Press& atmosfé&ica: 700hPa ~ 1060hPa

10.3 Vida il
Avida il do dispositivo €de 8 anos a partir da primeira utilizagd, com manutenG e cuidados

adequados.

11. ProteG& ambiental

)5

|
INFORMAGCOES PARA USUARIOS

Recicle ou descarte adequadamente as baterias usadas e outros res uos para proteger o meio
ambiente.

Este produto possui 0 smbolo de classificagi seletiva para res luos de equipamentos eléricos e
eletr&icos (WEEE). Isso significa que este produto deve ser entregue aos pontos de coleta locais
ou devolvido ao varejista quando voc&compra um novo produto, na proporG de um para um de
acordo com a Diretiva Europeia 2012/19 / UE, a fim de ser reciclado ou desmontado para
minimizar seu impacto no meio ambiente.

Os REEE muito pequenos (sem dimens& externa superior a 25 cm) podem ser entregues aos
varejistas gratuitamente para os usuaios finais e sem obrigagd® de comprar EEE de um tipo
equivalente. Para obter mais informag@®s, entre em contato com as autoridades locais ou
regionais. Os produtos eletr@icos n& inclumos no processo de triagem seletiva s&

potencialmente perigosos para 0 meio ambiente e a salde humana devido & presen@ de
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subst&ncias perigosas. O descarte ilegal do produto acarreta multa de acordo com a legislag® em

vigor.

12. Responsabilidade do fabricante

A empresa €responsavel pelo impacto na segurang, confiabilidade e desempenho nas seguintes
circunstancias:

—A montagem, adicgg, modificag®s, alterag®s e reparos sé&b realizados por pessoal autorizado
pela empresa;

—As instalag®s eléricas da sala est& em conformidade com os requisitos relevantes, e

—O dispositivo €usado de acordo com o0 Manual do Usuaio.
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13. Diagrama Esquemé&tico Elérico

JITAG SDRAM * 2
A
Y Y
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Y \ !
L | ¥ Y Y
USB AD*2 UART BOTTON LIGHT PRINTER
4 A

- COM -

Para mais informag®s e servigs, ou qualquer dlvida, entre em contato com o revendedor ou

fabricante autorizado. Teremos 0 maior prazer em ajud&lo.

14. OrientaGg de EMC e outras interferéncias

OrientaG® e declarag® do fabricante - Emisses eletromagné&icas

Este CCQ-800 deve ser usado no ambiente eletromagnéico especificado abaixo. O cliente ou usu&io do
CCQ-800 deve garantir que o dispositivo seja usado em tal ambiente.
Conformidad

Teste de emiss&es . Ambiente eletromagnéico - orientaGo

O CCQ-800 usa energia RF apenas para suas fung®s internas.
Emissces de RF Gruno 1 Portanto, suas emiss@s de RF s& muito baixas e
CISPR 11 P provavelmente n& causam interferécia em equipamentos

eletr@icos pr&imos.

Emissées de RF

Classe A
CISPR 11
Emiss@es harménicas

N/A
IEC 61000-3-2

Flutuag®s de tens& /
emissces de oscilaggd | N/A
IEC 61000-3-3
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Orientac® e declarag® do fabricante - imunidade eletromagnética

O CCQ-800 deve ser usado no ambiente eletromagnéico especificado abaixo. O cliente ou usu&io do CCQ-800
deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de imunidade

N vel de teste IEC 60601

N vel
conformidade

de

Ambiente eletromagnéico -
orientaGo

Descarga eletrost&ica
(ESD)
IEC 61000-4-2

Contato +8 kV
+15kV ar

Contato +8 kV
+15kV ar

Os pisos devem ser de
madeira, concreto ou ceramica.
Se o piso for coberto com
material sinté&ico, a umidade
relativa deve ser de pelo menos
30%.

Transiente / explos&

+ 2 kV para linhas de

=+ 2kV para linhas de

A qualidade da energia da rede

elérica répida alimentacG® alimentaG® elérica deve ser a de um
IEC 61000-4-4 + 1 kV para linhas de ambiente comercial ou
entrada / sa fla hospitalar t pico.
Surto +1 kV linha (s) para linha [ Modo diferencial &1 | A qualidade da energia da rede
IEC 61000-4-5 (s) kv elérica deve ser a de um
+2 kV linha (s) paraterra | =2 kV modo comum | ambiente comercial ou
hospitalar t pico.
Quedas de tensép, | <6% UT <5% UT A qualidade da energia da rede
interrupg®s curtas e | (> 95% de queda em UT) (> 95% de queda em | eldéirica deve ser a de um
variagtes de tensé | por 0.5 ciclo uT) ambiente comercial ou
nas linhas de entrada | 40% UT por 0.5 ciclo hospitalar tpico. Se o usuaio
da fonte de | (60% de queda em UT) 40% UT do YF-100 precisar de
alimentac® por 5 ciclos (60% de queda em | operagd conthua durante
IEC 61000-4-11 70% UT uT) interrupg®s da rede elédrica, €
(Queda de 30% em UT) por 5 ciclos recomendado que o YF-100
por 25 ciclos 70% UT seja alimentado por uma fonte
<5% UT (Queda de 30% em | de alimentaG® ininterrupta ou
(> 95% de queda em UT) uT) bateria.
por5s por 25 ciclos
<5% UT
(> 95% de queda em
uT)
por5s
Frequéncia de energia | 3 A/m 3A/m Os campos magnéicos de

(50 Hz / 60 Hz) campo
magné&ico IEC
61000-4-8

frequéncia de energia devem
estar em nweis caracter Bticos
de um local tpico em um
ambiente comercial ou
hospitalar t pico.

NOTA UTéo a.c. tensé da rede antes da aplicagg do n vel de teste.
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Orientag e declaragg do fabricante - imunidade eletromagnéica

Este CCQ-800 deve ser usado no ambiente eletromagnéico especificado abaixo. O cliente ou usu&io do
CCQ-800 deve garantir que o dispositivo seja usado em tal ambiente.

Teste
imunidade

de

N vel de teste
IEC60601

N vel
conformidade

de

Ambiente eletromagnéico - orientaGo

RF conduzido 3Vrms 3V
IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz

RF irradiado 3V/m

IEC 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz 3V/m

Equipamentos de comunicag® de RF portéeis e
mdveis n& devem ser usados mais pré&imos de
qualquer parte do CCQ-800. incluindo cabos, do
que a disténcia de separag® recomendada
calculada a partir da equac® aplicael a
frequéncia do transmissor.

Disténcia de separacd recomendada

., 35 7

d=[—NP
V1

. 5 71

d =[3' WP 80 MHz to 800 MHz
Eq

d =[P 800 MHz to 2.5 GHz

Eq
Onde P éa classificag® de potécia m&ima de
samla do transmissor em watts (W) de acordo
com o fabricante do transmissor ed €a dist&ncia
de separagg recomendada em metros (m).
As intensidades de campo de transmissores de
RF fixos, conforme determinado por uma
pesquisa eletromagnéica do local,adevem ser
menores do que o nel de conformidade em
cada faixa de frequéncia.b
Pode ocorrer interferécia nas proximidades de
equipamentos marcados com o seguinte s mbolo:

(@)

46




Dist&ncias de separag® recomendadas entre equipamentos de comunicag® de RF portdeis e mdveis e 0

CCQ-800.

O CCQ-800 deve ser usado em um ambiente eletromagnéico no qual os dist(rbios de RF irradiados s&
controlados. O cliente ou usu&io do CCQ-800 pode ajudar a prevenir a interferécia eletromagnéica mantendo
uma dist&ncia mnima entre 0s equipamentos de comunicag® de RF portdeis e m&veis (transmissores) e 0
CCQ-800 conforme recomendado abaixo, de acordo com a potécia m&ima de samla do equipamento de

comunicagi.

Poténcia de sa@a m&ima nominal

do transmissor (W)

Disténcia de separag® de acordo com a frequéncia do transmissor (m)

150 KHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

35 — . 35. — i [ e
4= WP d=[>2)P d=[—WP
1 Ey E1
0.01 0.117 0.117 0.233
0.1 0.36999 0.36999 0.73681
1 1.17 1.17 2.33
10 3.69986 3.69986 7.36811
100 11.7 11.7 23.3
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